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Präzisions-Aräometer

Hochpräzise Messinstrumente für Temperatur und Dichte

Präzisionsinstrumente zur Bestimmung der Flüssigkeitsdichte

Aräometer nach DIN/ISO/BS/ASTM,
Spezial-Aräometer



2

ISO

BSDIN
ASTM

DAkkS-Kalibrierlabor für
Temperatur und Dichte

Ludwig Schneider gehört zu den weltweit 
führenden Herstellern von Präzisionsinstru-
menten für Temperatur und Dichte.

Basierend auf diesen Erfahrungen bietet 
das Tochterunternehmen Ludwig Schneider 
Messtechnik GmbH schon seit 25 Jahren 
Kalibrierungsdienstleistungen für die Mess-
größe Temperatur an und ist seit Ende 2005 
das erste privatwirtschaftliche Unternehmen
in Deutschland mit einer DKD/DAkkS-
Akkreditierung für die Messgröße Dichte.

Internationale Anwender aus Chemie, 
Pharmazie, Meeresforschung, Mineralöl- 
und Lebensmittelindustrie etc. nutzen den 
Kalibrierungsservice von LSM.

DAkkS-Akkreditierung

Ludwig Schneider Messtechnik ist als 
DAkkS-Prüflabor unter der Registrie -Nr. 
D-K-15223-01-00 akkreditiert und erfüllt die 
Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025.

Zusammengeschlossen als International 
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) 
haben zur Zeit 52 Staaten die vertragliche 
Vereinbarung getroffen, die Kalibrierergeb-
nisse von akkreditierten Laboratorien der 
Unterzeichnerstaaten nach DIN EN ISO/IEC 
17025  gegenseitig anzuerkennen.

Ludwig Schneider
Messtechnik GmbH
Postfach 1561 · 97865 Wertheim
Am Eichamt 4 · 97877 Wertheim
Tel.: +49 9342 8560-0
Fax: +49 9342 84399
Mail: dakks@kalibrierlabor.org
www.kalibrierlabor.org

Unser Leistungsspektrum

 � Vergleichsmessungen von Widerstands- 
 thermometern, Thermoelementen,  
 Flüssigkeitsglasthermometern, Zeiger- 
 thermometern, Blockkalibratoren 

 � Justage von digitalen und analogen 
Messwerterfassungssystemen 

 � Ermittlung der spezifischen Konstanten
 auf Basis von ITS-90-Abweichungsfunk- 
 tionen, Van-Dusen-Gleichungen, 

Polynomfunktionen 

 � Dokumentation von Kalibrierergeb- 
 nissen für Temperatur und Dichte: 
 DAkkS-Kalibrierscheine, Werksprüf- 
 scheine, Konformitätsaussagen,  

Erfüllung von M-Richtlinien und Normen  
(DIN, ASTM, BS, IEC etc.)



3

Präzisions-Dichte-Aräometer nach DIN 12791 5-8
Dichte-Aräometer 9-13
Such-Aräometer für Dichte/Spezifisches Gewicht/Baumé 14
Präzisions-Aräometer für Spezifisches Gewicht 15
Präzisions-Aräometer nach British Standard 16-17
Präzisions-Aräometer nach ASTM 18, 20-24
API-Aräometer 19
Präzisions-Aräometer für Flüssiggase 25
Präzisions-Aräometer für Mineralöle 26
Präzisions-Aräometer nach Baumé 27-29
Präzisions-Saccharimeter 30-34
Präzisions-Alkoholometer 35-36
Alkoholometer und Alkoholtester 37-41
Präzisions-Aräometer für Mostereien 42
Präzisions-Aräometer für Molkereien 43-45
Präzisions-Aräometer für Seewasser 46
Präzisions-Aräometer für Spezialbereiche 47-48

Standzylinder für Aräometer 49

Akku-/Säureprüfer 49

Aräometer aus Kunststoff 50-51

Technische Hinweise 52-53

Inhalt



4

Präzisions-Dichte-Aräometer

Produkthinweise

� Alle in diesem Katalog aufgeführten
Aräometer sind mit DAkkS-Kalibrier- 

 schein oder mit Werksprüfschein 
lieferbar

� Der überwiegende Teil der in diesem
Katalog abgebildeten Aräometer ist
auch mit integriertem Thermometer
lieferbar

� Aräometersätze und Teilsätze sind auf
Anfrage auch im Etui lieferbar

� Besondere Kompetenz hat Ludwig
Schneider auf dem Sektor der Fertigung
spezieller Aräometer nach individuellen
Kundenanforderungen

� Alle Instrumente werden einzeln in
transparente Vierkant-Hülsen verpackt

� Änderungen aus technischen Gründen
behalten wir uns vor



5

Typ

L 20 

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

L20-060 0,600-0,620 3112001

L20-062 0,620-0,640 3112002

L20-064 0,640-0,660 3112003

L20-066 0,660-0,680 3112004

L20-068 0,680-0,700 3112005

L20-070 0,700-0,720 3112006

L20-072 0,720-0,740 3112007

L20-074 0,740-0,760 3112008

L20-076 0,760-0,780 3112009

L20-078 0,780-0,800 3112010

L20-080 0,800-0,820 3112011

L20-082 0,820-0,840 3112012

L20-084 0,840-0,860 3112013

L20-086 0,860-0,880 3112014

L20-088 0,880-0,900 3112015

L20-090 0,900-0,920 3112016

L20-092 0,920-0,940 3112017

L20-094 0,940-0,960 3112018

L20-096 0,960-0,980 3112019

L20-098 0,980-1,000 3112020

L20-100 1,000-1,020 3112021

L20-102 1,020-1,040 3112022

L20-104 1,040-1,060 3112023

L20-106 1,060-1,080 3112024

L20-108 1,080-1,100 3112025

L20-110 1,100-1,120 3112026

L20-112 1,120-1,140 3112027

L20-114 1,140-1,160 3112028

L20-116 1,160-1,180 3112029

L20-118 1,180-1,200 3112030

L20-120 1,200-1,220 3112031

L20-122 1,220-1,240 3112032

L20-124 1,240-1,260 3112033

L20-126 1,260-1,280 3112034

L20-128 1,280-1,300 3112035

Serie L 20 
Bezugstemperatur: 20 °C, Skalenwert: 0,0002 g/cm³, Fehlergrenze: ± 0,0002 g/cm³
Ohne Thermometer, Gesamtlänge: 430 mm, In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Präzisions-Dichte-Aräometer 
nach DIN 12791

Typ

L 20 

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

L20-130 1,300-1,320 3112036

L20-132 1,320-1,340 3112037

L20-134 1,340-1,360 3112038

L20-136 1,360-1,380 3112039

L20-138 1,380-1,400 3112040

L20-140 1,400-1,420 3112041

L20-142 1,420-1,440 3112042

L20-144 1,440-1,460 3112043

L20-146 1,460-1,480 3112044

L20-148 1,480-1,500 3112045

L20-150 1,500-1,520 3112046

L20-152 1,520-1,540 3112047

L20-154 1,540-1,560 3112048

L20-156 1,560-1,580 3112049

L20-158 1,580-1,600 3112050

L20-160 1,600-1,620 3112051

L20-162 1,620-1,640 3112052

L20-164 1,640-1,660 3112053

L20-166 1,660-1,680 3112054

L20-168 1,680-1,700 3112055

L20-170 1,700-1,720 3112056

L20-172 1,720-1,740 3112057

L20-174 1,740-1,760 3112058

L20-176 1,760-1,780 3112059

L20-178 1,780-1,800 3112060

L20-180 1,800-1,820 3112061

L20-182 1,820-1,840 3112062

L20-184 1,840-1,860 3112063

L20-186 1,860-1,880 3112064

L20-188 1,880-1,900 3112065

L20-190 1,900-1,920 3112066

L20-192 1,920-1,940 3112067

L20-194 1,940-1,960 3112068

L20-196 1,960-1,980 3112069

L20-198 1,980-2,000 3112070

  4
30

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein

Kompletter Satz bestehend aus 70 Stück L20-060 bis L20-198: Best.-Nr. 3112001-3112070

Oberflächenspannung
Niedrig = Klasse L (gelb) bis 1,000 g/cm³ 
Hoch = Klasse H (blau) über 1,000 g/cm³ 
Mittel = Klasse M (rot) auf Anfrage



6

Typ

L 20 Th

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

L20Th-060 0,600-0,620 3122001

L20Th-062 0,620-0,640 3122002

L20Th-064 0,640-0,660 3122003

L20Th-066 0,660-0,680 3122004

L20Th-068 0,680-0,700 3122005

L20Th-070 0,700-0,720 3122006

L20Th-072 0,720-0,740 3122007

L20Th-074 0,740-0,760 3122008

L20Th-076 0,760-0,780 3122009

L20Th-078 0,780-0,800 3122010

L20Th-080 0,800-0,820 3122011

L20Th-082 0,820-0,840 3122012

L20Th-084 0,840-0,860 3122013

L20Th-086 0,860-0,880 3122014

L20Th-088 0,880-0,900 3122015

L20Th-090 0,900-0,920 3122016

L20Th-092 0,920-0,940 3122017

L20Th-094 0,940-0,960 3122018

L20Th-096 0,960-0,980 3122019

L20Th-098 0,980-1,000 3122020

L20Th-100 1,000-1,020 3122021

L20Th-102 1,020-1,040 3122022

L20Th-104 1,040-1,060 3122023

L20Th-106 1,060-1,080 3122024

L20Th-108 1,080-1,100 3122025

L20Th-110 1,100-1,120 3122026

L20Th-112 1,120-1,140 3122027

L20Th-114 1,140-1,160 3122028

L20Th-116 1,160-1,180 3122029

L20Th-118 1,180-1,200 3122030

L20Th-120 1,200-1,220 3122031

L20Th-122 1,220-1,240 3122032

L20Th-124 1,240-1,260 3122033

L20Th-126 1,260-1,280 3122034

L20Th-128 1,280-1,300 3122035

Serie L 20 Th
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,0002 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,0002 g/cm³
Mit Thermometer: 0+25 °C in 0,2 °C, 
Füllung: Hg, Fehlergrenze: ± 0,2 °C
Gesamtlänge: 430 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Präzisions-Dichte-Aräometer nach DIN 12791

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein

Quecksilberfreie Ausführung
auf Anfrage lieferbar:
mit blauer organischer Füllung (ähnlich DIN),
Thermometer-Fehlergrenze: ± 0,5 °C

Oberflächenspannung:
Niedrig = Klasse L (gelb) bis 1,000 g/cm³ 
Hoch = Klasse H (blau) über 1,000 g/cm³ 
Mittel = Klasse M (rot) auf Anfrage

L
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Serie L 50 
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,0005 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,0005 g/cm³
Ohne Thermometer, Gesamtlänge: 335 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Präzisions-Dichte-Aräometer nach DIN 12791
  3

35

Typ

L 50 

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

L50-060 0,600-0,650 3132001

L50-065 0,650-0,700 3132002

L50-070 0,700-0,750 3132003

L50-075 0,750-0,800 3132004

L50-080 0,800-0,850 3132005

L50-085 0,850-0,900 3132006

L50-090 0,900-0,950 3132007

L50-095 0,950-1,000 3132008

L50-100 1,000-1,050 3132009

L50-105 1,050-1,100 3132010

L50-110 1,100-1,150 3132011

L50-115 1,150-1,200 3132012

L50-120 1,200-1,250 3132013

L50-125 1,250-1,300 3132014

L50-130 1,300-1,350 3132015

L50-135 1,350-1,400 3132016

L50-140 1,400-1,450 3132017

L50-145 1,450-1,500 3132018

L50-150 1,500-1,550 3132019

L50-155 1,550-1,600 3132020

L50-160 1,600-1,650 3132021

L50-165 1,650-1,700 3132022

L50-170 1,700-1,750 3132023

L50-175 1,750-1,800 3132024

L50-180 1,800-1,850 3132025

L50-185 1,850-1,900 3132026

L50-190 1,900-1,950 3132027

L50-195 1,950-2,000 3132028

Kompletter Satz in 2 Etuis 3132041

Etui für 14 Stück 477050

Typ

M 50 

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

M 50-060 0,600-0,650 3172001

M 50-065 0,650-0,700 3172002

M 50-070 0,700-0,750 3172003

M 50-075 0,750-0,800 3172004

M 50-080 0,800-0,850 3172005

M 50-085 0,850-0,900 3172006

M 50-090 0,900-0,950 3172007

M 50-095 0,950-1,000 3172008

M 50-100 1,000-1,050 3172009

M 50-105 1,050-1,100 3172010

M 50-110 1,100-1,150 3172011

M 50-115 1,150-1,200 3172012

M 50-120 1,200-1,250 3172013

M 50-125 1,250-1,300 3172014

M 50-130 1,300-1,350 3172015

M 50-135 1,350-1,400 3172016

M 50-140 1,400-1,450 3172017

M 50-145 1,450-1,500 3172018

M 50-150 1,500-1,550 3172019

M 50-155 1,550-1,600 3172020

M 50-160 1,600-1,650 3172021

M 50-165 1,650-1,700 3172022

M 50-170 1,700-1,750 3172023

M 50-175 1,750-1,800 3172024

M 50-180 1,800-1,850 3172025

M 50-185 1,850-1,900 3172026

M 50-190 1,900-1,950 3172027

M 50-195 1,950-2,000 3172028

Kompletter Satz in 2 Etuis 3172041

Etui für 14 Typen 477051

  2
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Serie M 50 
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,001 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,001 g/cm³
Ohne Thermometer, Gesamtlänge: 270 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein

Oberflächenspannung
Niedrig = Klasse L (gelb) bis 1,000 g/cm³ 
Hoch = Klasse H (blau) über 1,000 g/cm³ 
Mittel = Klasse M (rot) auf Anfrage

Auf Anfrage lieferbar: Serie L 50 Th
Thermometer: 0+30 °C in 0,5 °C, Füllung: Hg
Fehlergrenze: ± 0,25 °C, Gesamtlänge: 370 mm
Oder quecksilberfrei mit blauer organischer 
Füllung (ähnlich DIN), 
Thermometer-Fehlergrenze: ± 0,5 °C

Auf Anfrage lieferbar: Serie M 50 Th
Thermometer: 0+30 °C in 1 °C, Füllung: Hg
Fehlergrenze: ± 0,5 °C, Gesamtlänge: 310 mm
Oder quecksilberfrei mit blauer organischer 
Füllung (ähnlich DIN), 
Thermometer-Fehlergrenze: ± 1 °C
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Serie S 50 
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,002 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,002 g/cm³
Ohne Thermometer, Gesamtlänge: 190 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Präzisions-Dichte-Aräometer nach DIN 12791

Typ

S 50 

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

S50-060 0,600-0,650 3152001

S50-065 0,650-0,700 3152002

S50-070 0,700-0,750 3152003

S50-075 0,750-0,800 3152004

S50-080 0,800-0,850 3152005

S50-085 0,850-0,900 3152006

S50-090 0,900-0,950 3152007

S50-095 0,950-1,000 3152008

S50-100 1,000-1,050 3152009

S50-105 1,050-1,100 3152010

S50-110 1,100-1,150 3152011

S50-115 1,150-1,200 3152012

S50-120 1,200-1,250 3152013

S50-125 1,250-1,300 3152014

S50-130 1,300-1,350 3152015

S50-135 1,350-1,400 3152016

S50-140 1,400-1,450 3152017

S50-145 1,450-1,500 3152018

S50-150 1,500-1,550 3152019

S50-155 1,550-1,600 3152020

S50-160 1,600-1,650 3152021

S50-165 1,650-1,700 3152022

S50-170 1,700-1,750 3152023

S50-175 1,750-1,800 3152024

S50-180 1,800-1,850 3152025

S50-185 1,850-1,900 3152026

S50-190 1,900-1,950 3152027

S50-195 1,950-2,000 3152028

Kompletter Satz in 2 Etuis 3152041

Etui für 14 Stück 201341

Typ

M 100 

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

M100-060 0,600-0,700 3192001

M100-070 0,700-0,800 3192002

M100-080 0,800-0,900 3192003

M100-090 0,900-1,000 3192004

M100-100 1,000-1,100 3192005

M100-110 1,100-1,200 3192006

M100-120 1,200-1,300 3192007

M100-130 1,300-1,400 3192008

M100-140 1,400-1,500 3192009

M100-150 1,500-1,600 3192010

M100-160 1,600-1,700 3192011

M100-170 1,700-1,800 3192012

M100-180 1,800-1,900 3192013

M100-190 1,900-2,000 3192014

Kompletter Satz in 1 Etui 3192031

Suchspindel 0,700-2,000 3071095

Kompletter Satz mit
Suchspindel und Etui 3192032

Etui für 15 Stück 201321

Serie M 100 
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,002 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,002 g/cm³
Ohne Thermometer, Gesamtlänge: 250 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein

Oberflächenspannung
Niedrig = Klasse L (gelb) bis 1,000 g/cm³ 
Hoch = Klasse H (blau) über 1,000 g/cm³ 
Mittel = Klasse M (rot) auf Anfrage

Auf Anfrage lieferbar: Serie S 50 Th
Thermometer: 0+30 °C in 1 °C, Füllung: Hg
Fehlergrenze: ± 0,5 °C, Gesamtlänge: 240 mm
Oder quecksilberfrei mit blauer organischer 
Füllung (ähnlich DIN),
Thermometer-Fehlergrenze: ± 1 °C

Auf Anfrage lieferbar: Serie M 100 Th
Thermometer 0+30 °C in 1 °C, Füllung: Hg
Fehlergrenze: ± 0,5 °C, Gesamtlänge: 290 mm
Oder quecksilberfrei mit blauer organischer 
Füllung (ähnlich DIN),
Thermometer-Fehlergrenze: ± 1 °C

  1
90

  2
50
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Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

0,600-0,610 3412001

0,610-0,620 3412002

0,620-0,630 3412003

0,630-0,640 3412004

0,640-0,650 3412005

0,650-0,660 3412006

0,660-0,670 3412007

0,670-0,680 3412008

0,680-0,690 3412009

0,690-0,700 3412010

0,700-0,710 3412011

0,710-0,720 3412012

0,720-0,730 3412013

0,730-0,740 3412014

0,740-0,750 3412015

0,750-0,760 3412016

0,760-0,770 3412017

0,770-0,780 3412018

0,780-0,790 3412019

0,790-0,800 3412020

0,800-0,810 3412021

0,810-0,820 3412022

0,820-0,830 3412023

0,830-0,840 3412024

0,840-0,850 3412025

0,850-0,860 3412026

0,860-0,870 3412027

0,870-0,880 3412028

0,880-0,890 3412029

0,890-0,900 3412030

0,900-0,910 3412031

0,910-0,920 3412032

0,920-0,930 3412033

0,930-0,940 3412034

0,940-0,950 3412035

Bezugstemperatur: 20 °C, Skalenwert: 0,0001 g/cm³, 
Fehlergrenze: ± 0,0001 g/cm³, Ohne Thermometer, 
Gesamtlänge: 400 mm, in 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Präzisions-Dichte-Aräometer
Höchste Genauigkeitsklasse

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

0,950-0,960 3412036

0,960-0,970 3412037

0,970-0,980 3412038

0,980-0,990 3412039

0,990-1,000 3412040

1,000-1,010 3412041

1,010-1,020 3412042

1,020-1,030 3412043

1,030-1,040 3412044

1,040-1,050 3412045

1,050-1,060 3412046

1,060-1,070 3412047

1,070-1,080 3412048

1,080-1,090 3412049

1,090-1,100 3412050

1,100-1,110 3412051

1,110-1,120 3412052

1,120-1,130 3412053

1,130-1,140 3412054

1,140-1,150 3412055

1,150-1,160 3412056

1,160-1,170 3412057

1,170-1,180 3412058

1,180-1,190 3412059

1,190-1,200 3412060

1,200-1,210 3412061

1,210-1,220 3412062

1,220-1,230 3412063

1,230-1,240 3412064

1,240-1,250 3412065

1,250-1,260 3412066

1,260-1,270 3412067

1,270-1,280 3412068

1,280-1,290 3412069

1,290-1,300 3412070

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein

Oberflächenspannung  
Niedrig = Klasse L bis 1,000 g/cm³ 
Hoch = Klasse H über 1,000 g/cm³ 
Mittel = Klasse M auf Anfrage

Auf Anfrage lieferbar: Mit Thermometer +5+25 °C in 0,2 °C,
Füllung: Hg, Fehlergrenze: ± 0,2 °C, Gesamtlänge: 400 mm
Oder quecksilberfrei mit blauer organischer Füllung (ähnlich DIN),
Thermometer-Fehlergrenze: ± 0,5 °C

40
0
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  L  L

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

0,600-0,700 3031001

0,700-0,800 3031002

0,800-0,900 3031003

0,900-1,000 3031004

1,000-1,100 3031005

1,100-1,200 3031006

1,200-1,300 3031007

1,300-1,400 3031008

1,400-1,500 3031009

1,500-1,600 3031010

1,600-1,700 3031011

1,700-1,800 3031012

1,800-1,900 3031013

1,900-2,000 3031014

Kompletter Satz mit 1 Etui 3031031

Etui für 14 Stück 203031

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,001 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,001 g/cm³
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 300 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Dichte-Aräometer

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

0,600-0,700 3051001

0,700-0,800 3051002

0,800-0,900 3051003

0,900-1,000 3051004

1,000-1,100 3051005

1,100-1,200 3051006

1,200-1,300 3051007

1,300-1,400 3051008

1,400-1,500 3051009

1,500-1,600 3051010

1,600-1,700 3051011

1,700-1,800 3051012

1,800-1,900 3051013

1,900-2,000 3051014

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,001 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,001 g/cm³
Mit quecksilberfreiem 
Thermometer: 0+35 °C in 1 °C,
Füllung: blau Fehlergrenze ± 2 °C 
Gesamtlänge (L): 350 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt
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Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

0,700-0,850 3061001

0,850-1,000 3061002

1,000-1,250 3061003

1,250-1,500 3061004

1,500-1,750 3061005

1,750-2,000 3061006

Bestell-Nr.-Zusatz:
......./03 mit Werksprüfschein
......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein

Dichte-Aräometer ohne Thermometer

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

1,000-1,300 3071042

1,300-1,600 3071053

1,600-2,000 3071054

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,005 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,005 g/cm³
Gesamtlänge (L): 270 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,005 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,005 g/cm³
Gesamtlänge (L): 180 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

0,700-1,000 3071041

1,000-1,500 3071043

1,500-2,000 3071044

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,005 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,005 g/cm³
Gesamtlänge (L): 300 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

1,000-2,000 3071045

2,000-2,500 3071046 *

2,500-3,000 3071047 *

3,000-3,500 3071048 *

3,500-4,000 3071049 *

*Keine DAkkS-Kalibrierung möglich

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,010 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,010 g/cm³
Gesamtlänge (L): 300 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

  L   L
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Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

0,600-0,660 3021001

0,650-0,710 3021002

0,700-0,760 3021003

0,760-0,820 3021004

0,820-0,880 3021005

0,880-0,940 3021006

0,940-1,000 3021007

1,000-1,060 3021008

1,060-1,120 3021009

1,120-1,180 3021010

1,180-1,240 3021011

1,240-1,300 3021012

1,300-1,360 3021013

1,360-1,420 3021014

1,420-1,480 3021015

1,480-1,540 3021016

1,540-1,600 3021017

1,600-1,660 3021018

1,660-1,720 3021019

1,720-1,780 3021020

1,780-1,840 3021021

1,840-1,900 3021022

1,900-1,960 3021023

1,960-2,020 3021024

Kompletter Satz mit 1 Etui 3021041

Etui für 24 Stück 201302

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,001 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,001 g/cm³
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 260 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Dichte-Aräometer

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

0,600-0,660 3011001

0,650-0,710 3011002

0,700-0,760 3011003

0,760-0,820 3011004

0,820-0,880 3011005

0,880-0,940 3011006

0,940-1,000 3011007

1,000-1,060 3011008

1,060-1,120 3011009

1,120-1,180 3011010

1,180-1,240 3011011

1,240-1,300 3011012

1,300-1,360 3011013

1,360-1,420 3011014

1,420-1,480 3011015

1,480-1,540 3011016

1,540-1,600 3011017

1,600-1,660 3011018

1,660-1,720 3011019

1,720-1,780 3011020

1,780-1,840 3011021

1,840-1,900 3011022

1,900-1,960 3011023

1,960-2,020 3011024

Kompletter Satz mit 1 Etui 3011041

Etui für 24 Stück 201301

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,001 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,001 g/cm³
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 160 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Auf Anfrage mit quecksilberfreiem Thermometer lieferbar: Thermometer: 0+35 °C in 1 °C, Füllung: blau, 
Fehlergrenze: ± 2 °C, Gesamtlänge: 320 mm

  L   L
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Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

0,600-0,800 3071001

0,800-1,000 3071002

1,000-1,200 3071003 K

1,200-1,400 3071004 K

1,400-1,600 3071005 K

1,600-1,800 3071006

1,800-2,000 3071007

Kompletter Satz mit 1 Etui 3071009

Etui für 7 Stück 201091

K Auch in Kunststoff lieferbar 
  (siehe Katalogseite 50)

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,002 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,002 g/cm³
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 280 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Dichte-Aräometer

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,001 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,001 g/cm³
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 380 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Auf Anfrage lieferbar mit quecksilberfreiem
Thermometer: 0+35 °C in 1 °C Füllung: blau
Fehlergrenze: ± 2 °C, Gesamtlänge: 330 mm

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

0,600-0,800 3071021

0,800-1,000 3071022

1,000-1,200 3071023

1,200-1,400 3071024

1,400-1,600 3071025

1,600-1,800 3071026

1,800-2,000 3071027

Kompletter Satz mit 1 Etui 3071029

Etui für 7 Stück 201092

Auf Anfrage lieferbar mit quecksilberfreiem
Thermometer: 0+35 °C in 1 °C Füllung: blau
Fehlergrenze: ± 2 °C, Gesamtlänge: 400 mm

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,002 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,002 g/cm³
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 300 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

2,000-2,200 3402701*

2,200-2,400 3402702*

2,400-2,600 3402703*

2,600-2,800 3402704*

2,800-3,000 3402705*

3,000-3,200 3402706*

3,200-3,400 3402707*

3,400-3,600 3402708*

3,600-3,800 3402709*

3,800-4,000 3402710*

*Keine DAkkS-Kalibrierung möglich

Auf Anfrage lieferbar mit quecksilberfreiem
Thermometer: 0+35 °C in 1 °C Füllung: blau
Fehlergrenze: ± 2 °C, Gesamtlänge: 350 mm

  L
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Messbereich Bezugstemperatur Skalenwert Gesamtlänge (L)

mm

Best.-Nr.

0,600-0,850 20 °C 0,005 g/cm³ 240 3091001

0,850-1,100 20°C 0,005 g/cm³ 240 3091002

1,100-1,500 20 °C 0,005 g/cm³ 240 3091003

1,500-2,000 20 °C 0,005 g/cm³ 240 3091004

0,700-2,000 20 °C 0,100 g/cm³ 160 3071091

0,600-2,000 20 °C 0,100 g/cm³ 260 3021025

0,700-2,000 20 °C 0,100 g/cm³ 300 3071092

0,700-2,000 20 °C 0,01/0,02 g/cm³ 360 3071094

0,600-1,000 
100-0 Bé

20 °C
0,010 g/cm³ 
1 °Bé

260 3311231

1,000-1,500 
0-48 Bé

20 °C
0,005 g/cm³ 
0,5 °Bé

280 3311232

1,000-2,000 
0-70 Bé

20 °C
0,010 g/cm³ 
1 °Bé

300 3311233

0,650-1,000 60/60 °F 0,010 sp/gr 150 3311229

0,650-1,000 60/60 °F 0,005 sp/gr 300 3311230

1,000-2,000 60/60 °F 0,02 sp/gr 150 3311227

1,000-2,000 60/60 °F 0,01 sp/gr 300 3311226

0,700-2,000 
70-10 Bé leicht 
0-70 Bé schwer

60/60 °F
0,010 sp/gr 
1 °Bé

415 3311228

Such-Aräometer für 
Dichte / Spezifisches Gewicht / Baumé

  L

In 4-kant Kunststoffhülse verpackt
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Präzisions-Aräometer für Spezifisches Gewicht 

Bezugstemperatur: 60/60 °F
Skalenwert: 0,0005 sp/gr
Fehlergrenze: ± 0,0005 sp/gr
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 325 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein

Messbereich

sp/gr

Best.-Nr.

0,590-0,660 3021001SG

0,640-0,710 3021002SG

0,700-0,770 3021003SG

0,760-0,830 3021004SG

0,820-0,890 3021005SG

0,880-0,950 3021006SG

0,940-1,010 3021007SG

1,000-1,070 3021008SG

1,060-1,130 3021009SG

1,120-1,190 3021010SG

1,180-1,250 3021011SG

1,240-1,310 3021012SG

1,300-1,370 3021013SG

1,360-1,430 3021014SG

1,420-1,490 3021015SG

1,480-1,550 3021016SG

1,540-1,610 3021017SG

1,600-1,670 3021018SG

1,660-1,730 3021019SG

1,720-1,790 3021020SG

Bezugstemperatur: 60/60 °F
Skalenwert: 0,001 sp/gr
Fehlergrenze: ± 0,001 sp/gr
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 300 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

sp/gr

Best.-Nr.

0,695-0,810 3031002SG T

0,795-0,910 3031003SG T

0,895-1,000 3031004SG T

Bezugstemperatur: 60/60 °F
Skalenwert: 0,002 sp/gr
Fehlergrenze: ± 0,002 sp/gr
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 300 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

sp/gr

Best.-Nr.

1,000-1,220 3071003SG T K

1,200-1,420 3071004SG T K

1,400-1,620 3071005SG T K

1,600-1,820 3071006SG T

1,800-2,020 3071007SG T

K Auch in Kunststoff lieferbar 
(siehe Katalogseite 50)

Bezugstemperatur: 60/60 °F
Skalenwert: 0,005 sp/gr
Fehlergrenze: ± 0,005 sp/gr
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 300 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

sp/gr

Best.-Nr.

1,000-1,600 3071043SG T

1,500-2,000 3071044SG T

2,000-2,500 3071046SG T *

2,500-3,000 3071047SG T *
* Keine DAkkS-Kalibrierung möglich
T Auf Anfrage mit quecksilberfreiem

Thermometer lieferbar:
Thermometer: +20+120 °F in 2 °F
Füllung: blau, Fehlergrenze: ± 4 °F 
Gesamtlänge: 380 mm

Messbereich

sp/gr

Best.-Nr.

0,690-0,800 3031152SG

0,790-0,900 3031153SG

0,890-1,000 3031154SG

Bezugstemperatur: 60/60 °F
Skalenwert: 0,002 sp/gr
Fehlergrenze: ± 0,002 sp/gr
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 150 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

sp/gr

Best.-Nr.

1,000-1,225 3031165SG

1,200-1,425 3031166SG

1,400-1,625 3031167SG

1,600-1,825 3031168SG

1,800-2,025 3031169SG

Bezugstemperatur: 60/60 °F
Skalenwert: 0,005 sp/gr
Fehlergrenze: ± 0,005 sp/gr
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 150 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

  L



16

Serie L 20 
Bezugstemperatur: 15 °C
Skalenwert: 0,0002 g/cm³
Fehlergrenze: ±0,0002 g/cm³
Ohne Thermometer
Gesamtlänge: 335 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Präzisions-Dichte-Aräometer nach BS 718

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

0,600-0,620 3071201

0,620-0,640 3071202

0,640-0,660 3071203

0,660-0,680 3071204

0,680-0,700 3071205

0,700-0,720 3071206

0,720-0,740 3071207

0,740-0,760 3071208

0,760-0,780 3071209

0,780-0,800 3071210

0,800-0,820 3071101

0,820-0,840 3071102

0,840-0,860 3071103

0,860-0,880 3071104

0,880-0,900 3071105

0,900-0,920 3071106

0,920-0,940 3071107

0,940-0,960 3071108

0,960-0,980 3071109

0,980-1,000 3071110

1,000-1,020 3071111

1,020-1,040 3071112

1,040-1,060 3071113

1,060-1,080 3071114

1,080-1,100 3071115

1,100-1,120 3071116

1,120-1,140 3071117

1,140-1,160 3071118

Serie L 50 SP 
Bezugstemperatur: 15 °C
Skalenwert: 0,0005 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,0003 g/cm³
Ohne Thermometer
Gesamtlänge: 335 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein

Oberflächenspannung
Niedrig = Klasse L bis 1,150 g/cm³
Hoch = Klasse H über 1,150 g/cm³
Mittel = Klasse M auf Anfrage

Oberflächenspannung
Niedrig = Klasse L bis 1,000 g/cm³
Hoch = Klasse H über 1,000 g/cm³
Mittel = Klasse M auf Anfrage

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

0,600-0,650 3071211

0,650-0,700 3071212

0,700-0,750 3071213

0,750-0,800 3071214

0,800-0,850 3071131

0,850-0,900 3071132

0,900-0,950 3071133

0,950-1,000 3071134

1,000-1,050 3071135

1,050-1,100 3071136

1,100-1,150 3071137

1,150-1,200 3071138

1,200-1,250 3071139

1,250-1,300 3071140

1,300-1,350 3071141

1,350-1,400 3071142

1,400-1,450 3071143

1,450-1,500 3071144

1,500-1,550 3071145

1,550-1,600 3071146

1,600-1,650 3071147

1,650-1,700 3071148

1,700-1,750 3071149

1,750-1,800 3071150

1,800-1,850 3071215

1,850-1,900 3071216

1,900-1,950 3071217

1,950-2,000 3071218

  L   L

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein
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Präzisions-Dichte-Aräometer nach BS 718

Serie M 50 SP 
Bezugstemperatur: 15 °C
Skalenwert: 0,001 g/cm³
Fehlergrenze: ±0,0006 g/cm³
Ohne Thermometer
Gesamtlänge: 270 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

0,600-0,650 3071321

0,650-0,700 3071322

0,700-0,750 3071323

0,750-0,800 3071324

0,800-0,850 3071151

0,850-0,900 3071152

0,900-0,950 3071153

0,950-1,000 3071154

1,000-1,050 3071155

1,050-1,100 3071156

1,100-1,150 3071157

1,150-1,200 3071158

1,200-1,250 3071159

1,250-1,300 3071160

1,300-1,350 3071161

Serie S 50 SP 
Bezugstemperatur: 15 °C
Skalenwert: 0,002 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,001 g/cm³
Ohne Thermometer
Gesamtlänge: 190 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein

Oberflächenspannung
Niedrig = Klasse L bis 1,000 g/cm³
Hoch = Klasse H über 1,000 g/cm³
Mittel = Klasse M auf Anfrage

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

0,600-0,650 3071241

0,650-0,700 3071242

0,700-0,750 3071243

0,750-0,800 3071244

0,800-0,850 3071181

0,850-0,900 3071182

0,900-0,950 3071183

0,950-1,000 3071184

1,000-1,050 3071185

1,050-1,100 3071186

1,100-1,150 3071187

1,150-1,200 3071188

1,200-1,250 3071189

1,250-1,300 3071190

1,300-1,350 3071191

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

0,600-0,700 3071231

0,700-0,800 3071232

0,800-0,900 3071171

0,900-1,000 3071172

1,000-1,100 3071173

1,100-1,200 3071177

1,200-1,300 3071174

1,300-1,400 3071175

1,400-1,500 3071176

Serie M 100 
Bezugstemperatur: 15 °C
Skalenwert: 0,002 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,002 g/cm³
Ohne Thermometer
Gesamtlänge: 250 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Hinweis: Aräometer nach BS 734 siehe Katalogseite 45 (Laktodensimeter).

  L
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Typ Messbereich

°API

Best.-Nr.

1H-62 -1+11 3202001

2H-62 9+21 3202002

3H-62 19+31 3202003

4H-62 29+41 3202004

5H-62 39+51 3202005

6H-62 49+61 3202006

7H-62 59+71 3202007

8H-62 69+81 3202008

9H-62 79+91 3202009

10H-62 89+101 3202010

11H-03 37+49 3202011

12H-03 64+76 3202012

Präzisions-Aräometer nach ASTM E100-10
(API-Grade)

Typ Messbereich

°API

Best.-Nr.

71H-62 -1+11 3212051

72H-62 9+21 3212052

73H-62 19+31 3212053

74H-62 29+41 3212054
Ar

äo
m

et
er

Th
er
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om
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er
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Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein

Bezugstemperatur: 60 °F
Skalenwert: 0,1 °API
Fehlergrenze: ± 0,1 °API
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 330 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Typ Messbereich

°API

Best.-Nr.

21H-62 0+6 3202051

22H-62 5+11 3202052

23H-62 10+16 3202053

24H-62 15+21 3202054

25H-62 20+26 3202055

26H-62 25+31 3202056

27H-62 30+36 3202057

28H-62 35+41 3202058

29H-62 40+46 3202059

30H-62 45+51 3202060

31H-62 50+56 3202061

32H-62 55+61 3202062

33H-62 60+66 3202063

34H-62 65+71 3202064

35H-62 70+76 3202065

36H-62 75+81 3202066

37H-62 80+86 3202067

38H-62 85+91 3202068

39H-62 90+96 3202069

40H-62 95+101 3202070

Bezugstemperatur: 60 °F
Skalenwert: 0,1 °API
Fehlergrenze: ± 0,1 °API
Mit Thermometer im Stengel:
+30+220 °F in 2 °F
Füllung: Hg 
Fehlergrenze: ± 1 °F
Gesamtlänge (L): 380 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Quecksilberfreie Ausführung 
auf Anfrage lieferbar:
mit blauer organischer Füllung 
(ähnlich ASTM),
Thermometer-Fehlergrenze: ± 2 °F

  L

Bezugstemperatur: 60 °F
Skalenwert: 0,1 °API
Fehlergrenze: ± 0,1 °API
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 160 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt
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Messbereich

°API

Best.-Nr.

-1+11 3212060

9+21 3212061

19+31 3212062

29+41 3212063

39+51 3212064

49+61 3212065

59+71 3212066

69+81 3212067

API-Aräometer mit Thermometer

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein

  L

Bezugstemperatur: 60 °F
Skalenwert: 0,2 °API, 
Fehlergrenze: ± 0,2 °API
Mit quecksilberfreiem Thermometer:
0+150 °F in 2 °F, Füllung: blau 
Fehlergrenze: ± 4 °F
Gesamtlänge (L): 200 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

°API

Best.-Nr.

10+45 3212070

45+90 3212071

Bezugstemperatur: 60 °F
Skalenwert: 0,5 °API
Fehlergrenze: ± 0,5 °API
Mit quecksilberfreiem Thermometer:
0+150 °F in 2 °F, Füllung: blau 
Fehlergrenze: ± 4 °F
Gesamtlänge (L): 380 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

°API

Best.-Nr.

10+30 3212072

20+40 3212073

30+50 3212074

40+60 3212075

50+70 3212076

60+80 3212077

70+90 3212078

Bezugstemperatur: 60 °F
Skalenwert: 0,2 °API
Fehlergrenze: ± 0,2 °API
Mit quecksilberfreiem Thermometer:
0+150 °F in 2 °F, Füllung: blau 
Fehlergrenze: ± 4 °F
Gesamtlänge (L): 380 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt
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Präzisions-Aräometer nach ASTM E 100-10
(API-Grade)

Bezugstemperatur: 60 °F
Skalenwert: 0,1 °API, Fehlergrenze: ± 0,1 °API
Mit Thermometer: 0+100 °F in 0,5 °F, 
Füllung: Hg, Fehlergrenze: ± 0,5 °F
Gesamtlänge (L): 400 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein

  L

Typ Messbereich

°API

Best.-Nr.

51HL-62 -1+11 3122036

52HL-62 9+21 3122037

53HL-62 19+31 3122038

54HL-62 29+41 3122039

55HL-62 39+51 3122040

56HL-62 49+61 3122041

57HL-62 59+71 3122042

58HL-62 69+81 3122043

59HL-62 79+91 3122044

60HL-62 89+101 3122045

Bezugstemperatur: 60 °F
Skalenwert: 0,1 °API, Fehlergrenze: ± 0,1 °API
Mit Thermometer: 0+150 °F in 2 °F
Füllung: Hg, Fehlergrenze: ± 1 °F
Gesamtlänge (L): 380 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Typ Messbereich

°API

Best.-Nr.

255H-03 37+49 3122066

258H-03 64+76 3122067

Typ Messbereich

°API

Best.-Nr.

51HM-62 -1+11 3122046

52HM-62 9+21 3122047

53HM-62 19+31 3122048

54HM-62 29+41 3122049

55HM-62 39+51 3122050

56HM-62 49+61 3122051

57HM-62 59+71 3122052

58HM-62 69+81 3122053

59HM-62 79+91 3122054

60HM-62 89+101 3122055

Bezugstemperatur: 60 °F
Skalenwert: 0,1 °API, Fehlergrenze: ± 0,1 °API
Mit Thermometer: +30+180 °F in 2 °F
Füllung: Hg, Fehlergrenze: ± 1 °F
Gesamtlänge (L): 380 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Typ Messbereich

°API

Best.-Nr.

51HH-62 -1+11 3122056

52HH-62 9+21 3122057

53HH-62 19+31 3122058

54HH-62 29+41 3122059

55HH-62 39+51 3122060

56HH-62 49+61 3122061

57HH-62 59+71 3122062

58HH-62 69+81 3122063

59HH-62 79+91 3122064

60HH-62 89+101 3122065

Bezugstemperatur: 60 °F
Skalenwert: 0,1 °API, Fehlergrenze: ± 0,1 °API
Mit Thermometer: +60+220 °F in 2 °F
Füllung: Hg, Fehlergrenze: ± 1 °F
Gesamtlänge (L): 380 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt
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Präzisions-Aräometer nach ASTM E 2995-14

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein

  L

Typ Messbereich

°API

Best.-Nr.

S550HL-14 -6+6 3122135S

S551HL-14 -1+11 3122036S

S552HL-14 9+21 3122037S

S553HL-14 19+31 3122038S

S554HL-14 29+41 3122039S

S555HL-14 39+51 3122040S

S556HL-14 49+61 3122041S

S557HL-14 59+71 3122042S

S558HL-14 69+81 3122043S

S559HL-14 79+91 3122044S

S560HL-14 89+101 3122045S

S561HL-14 37+49 3122136S

S562HL-14 64+76 3122137S

API-Grade 
Bezugstemperatur: 60 °F
Skalenwert: 0,1 °API
Fehlergrenze: ± 0,1 °API
Mit quecksilberfreiem
Thermometer: 0+150 °F in 2 °F
Füllung: blau, Fehlergrenze: ± 2 °F
Gesamtlänge (L): 380 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Dichte 
Bezugstemperatur: 15 °C
Skalenwert: 0,5 kg/m³
Fehlergrenze: ± 0,5 kg/m³
Mit quecksilberfreiem
Thermometer: -20+65 °C in 1 °C
Füllung: blau, Fehlergrenze: ± 1 °C
Gesamtlänge (L): 380 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Typ Messbereich

kg/m³

Best.-Nr.

S500HL-14 600-650 3222111S

S501HL-14 650-700 3222112S

S502HL-14 700-750 3222113S

S503HL-14 750-800 3222114S

S504HL-14 800-850 3222115S

S505HL-14 850-900 3222116S

S506HL-14 900-950 3222117S

S507HL-14 950-1000 3222118S

S508HL-14 1000-1050 3222119S

S509HL-14 1050-1100 3222120S

S510HL-14 775-825 3222345S
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Präzisions-Aräometer nach ASTM E 100-10 (Dichte)

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein

L

Typ Messbereich

kg/m³

Best.-Nr.

300HL-82 600-650 3222111

301HL-82 650-700 3222112

302HL-82 700-750 3222113

303HL-82 750-800 3222114

304HL-82 800-850 3222115

305HL-82 850-900 3222116

306HL-82 900-950 3222117

307HL-82 950-1000 3222118

308HL-82 1000-1050 3222119

309HL-82 1050-1100 3222120

Typ Messbereich

kg/m³

Best.-Nr.

300HM-82 600-650 3222121

301HM-82 650-700 3222122

302HM-82 700-750 3222123

303HM-82 750-800 3222124

304HM-82 800-850 3222125

305HM-82 850-900 3222126

306HM-82 900-950 3222127

307HM-82 950-1000 3222128

308HM-82 1000-1050 3222129

309HM-82 1050-1100 3222130

Typ Messbereich

kg/m³

Best.-Nr.

300HH-82 600-650 3222131

301HH-82 650-700 3222132

302HH-82 700-750 3222133

303HH-82 750-800 3222134

304HH-82 800-850 3222135

305HH-82 850-900 3222136

306HH-82 900-950 3222137

307HH-82 950-1000 3222138

308HH-82 1000-1050 3222139

309HH-82 1050-1100 3222140

Typ Messbereich

kg/m³

Best.-Nr.

345H-03 775-825 3222345

Bezugstemperatur: 15 °C
Skalenwert: 0,5 kg/m³
Fehlergrenze: ± 0,5 kg/m³
Mit Thermometer: -20+65 °C in 1 °C
Füllung: Hg, Fehlergrenze: ± 1 °C
Gesamtlänge (L): 380 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bezugstemperatur: 15 °C
Skalenwert: 0,5 kg/m³
Fehlergrenze: ± 0,5 kg/m³
Mit Thermometer: 0+85 °C in 1 °C
Füllung: Hg, Fehlergrenze: ± 1 °C
Gesamtlänge (L): 380 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bezugstemperatur: 15 °C
Skalenwert: 0,5 kg/m³
Fehlergrenze: ± 0,5 kg/m³
Mit Thermometer: +20+105 °C in 1 °C
Füllung: Hg, Fehlergrenze: ± 1 °C
Gesamtlänge (L): 380 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bezugstemperatur: 15 °C
Skalenwert: 0,5 kg/m³
Fehlergrenze: ± 0,5 kg/m³
Mit Thermometer: -10+40 °C in 0,2 °C
Füllung: Hg, Fehlergrenze: ± 0,2 °C
Gesamtlänge (L): 400 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt
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Präzisions-Aräometer nach ASTM E 100-10

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein

Typ Messbereich

kg/m³

Best.-

Nr.

311H-82 600-650 3222151

312H-82 650-700 3222152

313H-82 700-750 3222153

314H-82 750-800 3222154

315H-82 800-850 3222155

316H-82 850-900 3222156

317H-82 900-950 3222157

318H-82 950-1000 3222158

319H-82 1000-1050 3222159

320H-82 1050-1100 3222160

321H-03 775-825 3222161

Dichte 
Bezugstemperatur: 15 °C
Skalenwert: 0,5 kg/m³
Fehlergrenze: ± 0,5 kg/m³
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 330 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Für Bodenmessungen 
Bezugstemperatur: 68/68 °F
Skalenwert: 0,001 sp/gr
Fehlergrenze: ± 0,001 sp/gr
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 280 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Typ Messbereich

sp/gr

Best.-

Nr.

151H-05 0,995-1,038 3231031

Für Bodenmessungen 
Bezugstemperatur: 68/68 °F
Skalenwert: 1 g/L
Fehlergrenze: ± 1 g/L
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 280 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Hinweis: Aräometer für Flüssiggase siehe Katalogseite 25 (Flüssiggas-Aräometer).

Typ Messbereich

g/L

Best.-

Nr.

152H-05 -5+60 3231032

  L 28
0
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Präzisions-Aräometer nach ASTM E 100-10

Typ Messbereich

sp/gr

Best.-Nr.

82H-62 0,650-0,700 3222051

83H-62 0,700-0,750 3222052

84H-62 0,750-0,800 3222053

85H-62 0,800-0,850 3222054

86H-62 0,850-0,900 3222055

87H-62 0,900-0,950 3222056

88H-62 0,950-1,000 3222057

89H-62 1,000-1,050 3222058

90H-62 1,050-1,100 3222059

Für Alkohol

98H-62 0,950-1,000 3222060

Für schwere Flüssigkeiten

111H-62 1,000-1,050 3222061

112H-62 1,050-1,100 3222062

113H-62 1,100-1,150 3222063

114H-62 1,150-1,200 3222064

115H-62 1,200-1,250 3222065

116H-62 1,250-1,300 3222066

117H-62 1,300-1,350 3222067

118H-62 1,350-1,400 3222068

119H-62 1,400-1,450 3222069

120H-62 1,450-1,500 3222070

Spezifisches Gewicht /
Relative Dichte 
Bezugstemperatur: 60/60 °F
Skalenwert: 0,001 sp/gr
Fehlergrenze: ± 0,001 sp/gr
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 260 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Spezifisches Gewicht /
Relative Dichte 
Bezugstemperatur: 60/60 °F
Skalenwert: 0,0005 sp/gr
Fehlergrenze: ± 0,0005 sp/gr
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 330 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Typ Messbereich

sp/gr

Best.-Nr.

102H-62 0,650-0,700 3222001

103H-62 0,700-0,750 3222002

104H-62 0,750-0,800 3222003

105H-62 0,800-0,850 3222004

106H-62 0,850-0,900 3222005

107H-62 0,900-0,950 3222006

108H-62 0,950-1,000 3222007

125H-62 1,000-1,050 3222011

126H-62 1,050-1,100 3222012

127H-62 1,100-1,150 3222013

128H-62 1,150-1,200 3222014

129H-62 1,200-1,250 3222015

130H-62 1,250-1,300 3222016

131H-62 1,300-1,350 3222017

132H-62 1,350-1,400 3222018

133H-62 1,400-1,450 3222019

134H-62 1,450-1,500 3222020

135H-62 1,500-1,550 3222021

136H-62 1,550-1,600 3222022

137H-62 1,600-1,650 3222023

138H-62 1,650-1,700 3222024

139H-62 1,700-1,750 3222025

140H-62 1,750-1,800 3222026

141H-62 1,800-1,850 3222027

  L

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein
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Doppelgefäß

A Ø

I Ø

  L

Präzisions-Aräometer für Flüssiggase

Bezugstemperatur: 15/4 °C
Skalenwert: 0,001 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,001 g/cm³
Mit Thermometer: 0+30 °C in 1 °C
Füllung: Hg, Fehlergrenze: ± 1 °C
Gefäß mit Glasschutzmantel
Druckfestigkeit bis 1500 kPa
Gesamtlänge (L): 410 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

DIN 12804 
Bezugstemperatur: 15 °C
Skalenwert: 0,0005 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,0005 g/cm³
Mit Thermometer: 0+30 °C in 0,5 °C
Füllung: Hg, Fehlergrenze: ± 0,5 °C
Gefäß mit Glasschutzmantel
Druckfestigkeit bis 1500 kPa
Gesamtlänge (L): 410 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

ASTM E 100-10 
Bezugstemperatur: 15 °C
Skalenwert: 1 kg/m³
Fehlergrenze: ± 1 kg/m³
Mit Thermometer: 0+35 °C in 0,5 °C
Füllung: Hg, Fehlergrenze: ± 0,5 °C
Gefäß mit Glasschutzmantel
Druckfestigkeit bis 1400 kPa
Gesamtlänge (L): max 387 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

ASTM E 100-10 
Bezugstemperatur: 60/60 °F
Skalenwert: 0,001 sp/gr
Fehlergrenze: ± 0,001 sp/gr
Mit Thermometer: +30+90 °F in 1 °F
Füllung: Hg, Fehlergrenze: ± 0,5 °F
Gefäß mit Glasschutzmantel
Druckfestigkeit bis 200 Psi
Gesamtlänge (L): 387 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Typ Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

GAS 1 0,500-0,550 3242051

GAS 2 0,550-0,600 3242052

GAS 3 0,600-0,650 3242053

Typ Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

1 0,500-0,650 3242056

2 0,500-0,550 3242057

3 0,550-0,600 3242058

4 0,500-0,600 3242071

Typ Messbereich

kg/m³

Best.-Nr.

310H 500-650 3222180

Typ Messbereich

sp/gr

Best.-Nr.

101H-03 0,500-0,650 3252061

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein
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  L
Präzisions-Aräometer für Mineralöle

Für Zollverwaltungen
Bezugstemperatur: 15 °C
Skalenwert: 0,0005 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,0005 g/cm³
Mit Thermometer: -10+60 °C in 0,5 °C
Füllung: Hg, Fehlergrenze: ± 0,5 °C
Gesamtlänge (L): 410 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

0,595-0,655 3072021

0,645-0,705 3072022

0,695-0,755 3072023

0,745-0,805 3072024

0,795-0,855 3072025

0,845-0,905 3072026

0,895-0,955 3072027

0,945-1,005 3072028

Bezugstemperatur: 15 °C
Skalenwert: 0,001 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,001 g/cm³
Mit Thermometer: -10+60 °C in 1 °C
Füllung: Hg, Fehlergrenze: ± 1 °C
Gesamtlänge (L): 410 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

0,610-0,700 3212001 T

0,680-0,770 3212002 T

0,750-0,840 3212003 T

0,820-0,910 3212004 T

0,890-0,990 3212005 T

0,980-1,100 3212006 T

T Quecksilberfreie Ausführung
auf Anfrage lieferbar:
mit blauer organischer Füllung
Thermometer-Fehlergrenze: ± 2 °C

Bezugstemperatur: 15 °C
Skalenwert: 0,001 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,001 g/cm³
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 250 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

g/cm³

Best.-

Nr.

0,600-0,650 3252040

0,650-0,700 3252041

0,700-0,750 3252042

0,750-0,800 3252043

0,800-0,850 3252044

0,850-0,900 3252045

0,900-0,950 3252046

0,950-1,000 3252047

1,000-1,050 3252048

Bezugstemperatur: 15 °C
Skalenwert: 0,001 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,001 g/cm³
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 425 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

g/cm³

Best.-

Nr.

0,680-0,770 3252021

0,750-0,840 3252022

0,820-0,910 3252023

  L

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein
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Präzisions-Aräometer nach Baumé

Bezugstemperatur: 15 °C
Skalenwert: 0,1 Bé, Fehlergrenze: ± 0,1 Bé
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 260 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

Bé

Best.-Nr.

0-1 3271121

0-2 3271122

0-3 3271123

0-5 3271124

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,1 Bé, Fehlergrenze: ± 0,1 Bé
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 260 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

Bé

Best.-Nr.

0-1 3271121-20

0-2 3271122-20

0-3 3271123-20

0-5 3271124-20

Bezugstemperatur: 15 °C
Skalenwert: 0,5 Bé, Fehlergrenze: ± 0,5 Bé
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 220 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bezugstemperatur: 15 °C
Skalenwert: 0,1 Bé, Fehlergrenze: ± 0,1 Bé
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 270 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

Bé

Best.-Nr.

0-10 3281201

10-20 3281202

20-30 3281203

30-40 3281204

40-50 3281205

50-60 3281206

60-70 3281207

Messbereich

Bé

Best.-Nr.

0-10 3211071

10-20 3211072

20-30 3211073

30-40 3211074

40-50 3211075

50-60 3211076

60-70 3211077

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,5 Bé, Fehlergrenze: ± 0,5 Bé
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 220 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,1 Bé, Fehlergrenze: ± 0,1 Bé
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 270 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

Bé

Best.-Nr.

0-10 3281201-20

10-20 3281202-20

20-30 3281203-20

30-40 3281204-20

40-50 3281205-20

50-60 3281206-20

60-70 3281207-20

Messbereich

Bé

Best.-Nr.

0-10 3211071-20

10-20 3211072-20

20-30 3211073-20

30-40 3211074-20

40-50 3211075-20

50-60 3211076-20

60-70 3211077-20

Auf Anfrage mit quecksilberfreiem Thermometer lieferbar: 0+35 °C in 1 °C.

  L

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein
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Präzisions-Aräometer nach Baumé

Bezugstemperatur: 15 °C
Skalenwert: 0,5 Bé, Fehlergrenze: ± 0,5 Bé
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 220 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

Bé

Best.-Nr.

0-15 3281221

15-30 3281222

30-45 3281223

45-60 3281224

60-75 3281225

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,5 Bé, Fehlergrenze: ± 0,5 Bé
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 220 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

Bé

Best.-Nr.

0-15 3281221-20

15-30 3281222-20

30-45 3281223-20

45-60 3281224-20

60-75 3281225-20

Bezugstemperatur: 15 °C
Skalenwert: 0,1 Bé, Fehlergrenze: ± 0,1 Bé
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 300 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bezugstemperatur: 15 °C
Skalenwert: 0,2 Bé, Fehlergrenze: ± 0,2 Bé
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 270 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

Bé

Best.-Nr.

0-15 3261011

15-30 3261012

30-45 3261013

45-60 3261014

60-75 3261015

Messbereich

Bé

Best.-Nr.

0-20 3261171

10-30 3261172

20-40 3261173

30-50 3261174

40-60 3261175

50-70 3261176

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,1 Bé, Fehlergrenze: ± 0,1 Bé
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 300 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,2 Bé, Fehlergrenze: ± 0,2 Bé
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 270 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

Bé

Best.-Nr.

0-15 3261011-20

15-30 3261012-20

30-45 3261013-20

45-60 3261014-20

60-75 3261015-20

Messbereich

Bé

Best.-Nr.

0-20 3261171-20

10-30 3261172-20

20-40 3261173-20

30-50 3261174-20

40-60 3261175-20

50-70 3261176-20

Auf Anfrage mit quecksilberfreiem Thermometer lieferbar: 0+35 °C in 1 °C.

  L

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein
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Präzisions-Aräometer nach Baumé

Messbereich

Bé

Best.-Nr.

0-20 3261031

10-30 3261032

20-40 3261033

30-50 3261034

40-60 3261035

50-70 3261036

Messbereich

Bé

Best.-Nr.

0-20 3261031-20

10-30 3261032-20

20-40 3261033-20

30-50 3261034-20

40-60 3261035-20

50-70 3261036-20

Bezugstemperatur: 15 °C
Skalenwert: 0,1 Bé, Fehlergrenze: ± 0,1 Bé
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 300 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bezugstemperatur: 60 °F
Skalenwert: 0,1 Bé, Fehlergrenze: ± 0,1 Bé
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 300 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

Bé

Best.-Nr.

0-30 3261041

30-60 3261042

0-35 3261044

0-50 3261051

0-70 3261052

Messbereich

Bé

Best.-Nr.

0-12 3281290

9-21 3281291

19-31 3281292

29-41 3281293

39-51 3281294

49-61 3281295

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,1 Bé, Fehlergrenze: ± 0,1 Bé
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 300 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bezugstemperatur: 60 °F
Skalenwert: 0,5 Bé, Fehlergrenze: ± 0,5 Bé
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 300 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

Bé

Best.-Nr.

0-30 3261041-20

30-60 3261042-20

0-35 3261044-20

0-50 3261051-20

0-70 3261052-20

Messbereich

Bé

Best.-Nr.

0-25 3281296 K

0-35 3281297

K Auch in Kunststoff lieferbar 
  (siehe Katalogseite 51)

Auf Anfrage mit quecksilberfreiem Thermometer lieferbar: 0+35 °C in 1 °C.

Bezugstemperatur: 15 °C
Skalenwert: 1 Bé, Fehlergrenze: ± 1 Bé
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 250 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 1 Bé, Fehlergrenze: ± 1 Bé
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 250 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

  L

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein
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Präzisions-Saccharimeter (%mas / °Brix)
ohne Thermometer

Bezugstemperatur: 20 °C, Gesamtlänge (L): 270 mm
Skalenwert: 0,2 %mas/°Brix
Fehlergrenze: ± 0,2 %mas/°Brix
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

%mas/°Brix

Best.-Nr.

0-10 3302410

10-20 3302411

20-30 3302412

30-40 3302413

40-50 3302414

50-60 3302415

60-70 3302416

70-80 3302417 *

80-90 3302418 *

Messbereich

%mas/°Brix

Best.-Nr.

0-15 3281301 K

15-30 3281302 K

30-45 3281303 K

45-60 3281304 K

60-75 3281305 K

75-90 3281306 K *

K Auch in Kunststoff lieferbar 
  (siehe Katalogseite 51)

Bezugstemperatur: 20 °C, Gesamtlänge (L): 280 mm
Skalenwert: 0,1 %mas/°Brix
Fehlergrenze: ± 0,1 %mas/°Brix
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

%mas/°Brix

Best.-Nr.

0-10 3281011

10-20 3281012

20-30 3281013

30-40 3281014

40-50 3281015

50-60 3281016

60-70 3281017

70-80 3281018 *

80-90 3281019 *

Bezugstemperatur: 20 °C, Gesamtlänge (L): 270 mm
Skalenwert: 0,2 %mas/°Brix
Fehlergrenze: ± 0,2 %mas/°Brix
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

%mas/°Brix

Best.-Nr.

0-15 3281031

15-30 3281032

30-45 3281033

45-60 3281034

60-75 3281035

75-90 3281036 *

Bezugstemperatur: 20 °C, Gesamtlänge (L): 300 mm
Skalenwert: 0,1 %mas/°Brix
Fehlergrenze: ± 0,1 %mas/°Brix
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

%mas/°Brix

Best.-Nr.

0-30 3281121

30-60 3281122

60-90 3281123 *

Bezugstemperatur: 20 °C, Gesamtlänge (L): 250 mm
Skalenwert: 1 %mas/°Brix
Fehlergrenze: ± 1 %mas/°Brix
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

%mas/°Brix

Bezugstemperatur

(°C)

Best.-Nr.

0-30 70 3302422

30-60 70 3302423

60-90 70 3302424 *

0-30 75 3302425

30-60 75 3302426

60-90 75 3302427 *

0-30 80 3302428

30-60 80 3302429

60-90 80 3302430 *

0-30 90 3302431

30-60 90 3302432

60-90 90 3302433 *

Bezugstemperatur: 20 °C, Gesamtlänge (L): 220 mm
Skalenwert: 1 %mas/°Brix
Fehlergrenze: ± 1 %mas/°Brix
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

  L

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein * keine DAkkS-Kalibrierung möglich
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  L
Präzisions-Saccharimeter (%mas / °Brix)

Messbereich

%mas/°Brix

Best.-Nr.

0-10 3281051

10-20 3281052

20-30 3281053

30-40 3281054

40-50 3281055

50-60 3281056

60-70 3281057

70-80 3281058*

80-90 3281059*

*keine DAkkS-Kalibrierung möglich

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,1 °Brix, Fehlergrenze: ± 0,1 °Brix
Mit quecksilberfreiem Thermometer: 
0+50 °C in 1 °C, mit Korrektionsskala
Füllung: blau, Fehlergrenze: ± 2 °C
Gesamtlänge (L): 330 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

°Brix

Best.-Nr.

-5+5 3281060

0-12 3281061

9-21 3281062

19-31 3281063

29-41 3281064

39-51 3281065

49-61 3281066

59-71 3281067

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,1 °Brix
Fehlergrenze: ± 0,1 °Brix
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 300 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

°Brix

Best.-Nr.

-5+5 3281090

0-12 3281091

9-21 3281092

19-31 3281093

29-41 3281094

39-51 3281095

49-61 3281096

59-71 3281097

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,5 °Brix
Fehlergrenze: ± 0,5 °Brix
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 300 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

°Brix

Best.-Nr.

0-35 3281098 K

K Auch in Kunststoff lieferbar 
  (siehe Katalogseite 51)

Messbereich

°Brix

Best.-Nr.

0-35 3281068

  L

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,1 %mas/ °Brix, 
Fehlergrenze: ± 0,1 %mas/ °Brix 
Mit quecksilberfreiem Thermometer: 
0+35 °C in 1 °C, mit Korrektionsskala 
Füllung: blau, Fehlergrenze: ± 2 °C 
Gesamtlänge (L): 350 mm; In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,5 °Brix 
Fehlergrenze: ± 0,5 °Brix
Mit quecksilberfreiem Thermometer: 
0+50 °C in 1 °C, mit Korrektionsskala 
Füllung: blau, Fehlergrenze: ± 2 °C 
Gesamtlänge (L): 330 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt
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Präzisions-Saccharimeter 
mit Thermometer für Brauereien (%mas)

Hartong-Malz-Saccharimeter
für Bierwürze
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,01 %mas
Fehlergrenze: ± 0,01 %mas
Mit Thermometer: +8+26 °C in 0,2 °C
Mit Korrektionsskala, Füllung: Hg
Fehlergrenze: ± 0,2 °C
Gesamtlänge (L): 400 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

%mas

Best.-Nr.

1-2 3292041

2-3 3292042

3-4 3292043

4-5 3292044

5-6 3292045

6-7 3292046

7-8 3292047

8-9 3292048

9-10 3292049

  L

Endvergärungs-Saccharimeter
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,05 %mas
Fehlergrenze: ± 0,05 %mas
Mit Thermometer: +8+26 °C in 0,2 °C
Mit Korrektionsskala. Füllung: Hg
Fehlergrenze: ± 0,2 °C
Gesamtlänge (L): 400 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Endvergärungs-Saccharimeter
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,05 %mas
Fehlergrenze: ± 0,05 %mas
Mit Thermometer: +5+30 °C in 0,5 °C
Mit Korrektionsskala, Füllung: Hg
Fehlergrenze: ± 0,5 °C
Gesamtlänge (L): 290 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

%mas

Best.-Nr.

0-3 3292071

3-6 3292072

6-9 3292073

9-12 3292074

12-15 3292075

15-18 3292076

18-21 3292077

Messbereich

%mas

Best.-Nr.

0-3 3292061

3-6 3292062

6-9 3292063

9-12 3292064

12-15 3292065

15-18 3292066

18-21 3292067

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein

Auf Anfrage mit quecksilberfreiem Thermometer mit blauer organischer Füllung lieferbar.
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Präzisions-Saccharimeter
und -Aräometer für Brauereien

  L

Taschen-Saccharimeter 
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,1 %mas
Fehlergrenze: ± 0,1 %mas
Mit Thermometer: 0+30 °C in 1 °C
Mit Korrektionsskala, Füllung: Hg
Fehlergrenze: ± 1 °C
Gesamtlänge (L): 250 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Dichte-Aräometer
für Bierwürze und Bier 
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,0002 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,0002 g/cm³
Mit Thermometer: +8+26 °C in 0,2 °C
Mit Korrektionsskala, Füllung: Hg
Fehlergrenze: ± 0,2 °C
Gesamtlänge (L): 400 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

%mas

Best.-Nr.

0-7 3292011

7-14 3292012

14-21 3292013

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

0,998-1,003 3291081

1,002-1,015 3291082

1,015-1.027 3291083

1,025-1,039 3291084

1,037-1,050 3291085

Läuter-Saccharimeter
Bezugstemperatur: 70 °C
Skalenwert: 0,5 %mas
Fehlergrenze: ± 0,5 %mas
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 290 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

%mas

Best.-Nr.

0-5 3291071

0-10 3291072

0-18 3291073

  L

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein

Auf Anfrage mit quecksilberfreiem Thermometer mit blauer 
organischer Füllung lieferbar.
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  L
Präzisions-Saccharimeter 
mit Thermometer für Brauereien

Sudhaus-Saccharimeter 
für Bierwürze
Bezugstemperatur: 20 °C
Ablesung: oben
Skalenwert: 0,1 %mas
Fehlergrenze: ± 0,1 %mas
Mit Thermometer: +3+26 °C in 0,2 °C
Mit Korrektionsskala, Füllung: Hg
Fehlergrenze: ± 0,2 °C
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

%mas

Gesamt-

länge mm

Best.-

Nr.

0-10 380 3291041

10-20 380 3291042

20-30 380 3291043

0-15 440 3291045

0-20 470 3291046

0-24 500 3191047

10-25 380 3291049

0-5 400 3292004

5-10 400 3292005

10-15 400 3292006

15-20 400 3292007

20-25 400 3292008

Saccharimeter für Bier und
Bierwürze nach Plato
Bezugstemperatur: 20 °C
Ablesung: oben
Skalenwert: 0,1 °Plato
Fehlergrenze: ± 0,1 °Plato
Mit quecksilberfreiem Thermometer:
0+30 °C in 1 °C, mit Korrektionsskala
Füllung: blau, Fehlergrenze: ± 2 °C
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

°Plato

Gesamtlänge

mm

Best.-

Nr.

8-16 285 3292101

16-24 285 3292102

0-8 330 3292103

8-16 330 3292104

16-24 330 3292105

0-14 405 3292106

0-10 430 3292107

10-20 430 3292108

0-5 300 3292109

5-10 300 3292110

10-15 300 3292111

15-20 300 3292112

20-25 300 3292113

Auf Anfrage mit quecksilberfreiem Thermometer mit blauer 
organischer Füllung lieferbar.

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein
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Präzisions-Alkoholometer ohne Thermometer
Klasse I + II EG-OIML

Messbereich

% Vol

Best.-Nr.

0-10 3302085

10-20 3302086

20-30 3302087

30-40 3302088

35-45 3302089

40-50 3302090

50-60 3302091

60-70 3302092

70-80 3302093

80-90 3302094

90-100 3302095

95-103 3302096

Messbereich

% Vol

Best.-Nr.

0-10 3302061

10-20 3302062

20-30 3302063

30-40 3302064

35-45 3302065

40-50 3302066

50-60 3302067

60-70 3302068

70-80 3302069

80-90 3302070

90-100 3302071

95-103 3302072

Klasse I EG-OIML
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,1 % Vol
Fehlergrenze: ± 0,1 % Vol
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 480 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Klasse II EG-OIML
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,1 % Vol
Fehlergrenze: ± 0,1 % Vol
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 350 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

  L

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein
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Präzisions-Alkoholometer mit Thermometer
Klasse II + III EG-OIML

Klasse III EG-OIML
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,1 % Vol
Fehlergrenze: ± 0,1 % Vol
Mit Thermometer:
+5+25 °C in 0,2 °C
Füllung: Hg
Genauigkeit: ± 0,2 °C
Gesamtlänge (L): 330 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

% Vol

Best.-Nr.

0-5 3302001

5-10 3302002

10-15 3302003

15-20 3302004

20-25 3302005

25-30 3302006

30-35 3302007

35-40 3302008

40-45 3302009

45-50 3302010

50-55 3302011

55-60 3302012

60-65 3302013

65-70 3302014

70-75 3302015

75-80 3302016

80-85 3302017

85-90 3302018

90-95 3302019

95-100 3302020

98-103 3302021

  L

Klasse II EG-OIML 
Bezugstemperatur: 20 °C 
Skalenwert: 0,1 % Vol 
Fehlergrenze: ± 0,1 % Vol
Mit Thermometer:
+5+25 °C in 0,2 °C
Füllung: Hg
Genauigkeit: ± 0,2 °C 
Gesamtlänge (L): 390 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

% Vol

Best.-Nr.

0-10 3302073

10-20 3302074

20-30 3302075

30-40 3302076

35-45 3302077

40-50 3302078

50-60 3302079

60-70 3302080

70-80 3302081

80-90 3302082

90-100 3302083

95-103 3302084

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein
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Handelsübliche Alkoholometer 

Messbereich

% Vol

Best.-Nr.

0-10 3302165

10-20 3302166

20-30 3302167

30-40 3302168

40-50 3302169

50-60 3302170

60-70 3302271

70-80 3302272

80-90 3302273

90-100 3302274

Messbereich

%mas/  % Vol

Best.-Nr.

0-100 3312073

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,1 % Vol
Fehlergrenze: ± 0,1 % Vol
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 320 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Alkoholometer 
nach Richter und Tralles
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 1 %mas (Richter)
und 1 % Vol (Tralles)
Fehlergrenze: ± 1 %mas / % Vol
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 260 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

  L

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,1 % Vol
Fehlergrenze: ± 0,1 % Vol
Mit Thermometer: 0+30 °C, in 0,5 °C
Füllung: blau, Genauigkeit: ± 1 °C
Gesamtlänge (L): 380 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

% Vol

Best.-Nr.

0-100 3402908

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 1 % Vol
Fehlergrenze: ± 1 % Vol
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 250 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

% Vol

Best.-Nr.

0-10 3302181

10-20 3302182

20-30 3302183

30-40 3302184

40-50 3302185

50-60 3302186

60-70 3302187

70-80 3302188

80-90 3302189

90-100 3302190

Messbereich

%mas/  % Vol

Best.-Nr.

0-100 3312075

Alkoholometer nach
Richter und Tralles
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 1 %mas (Richter)
und 1 % Vol (Tralles)
Fehlergrenze: ± 1 %mas / % Vol
Mit Thermometer: 0+30 °C in 1 °C
Füllung: blau, Genauigkeit: ± 2 °C
Gesamtlänge (L): 320 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

% Vol

Best.-Nr.

0-100 3402918

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 1 % Vol
Fehlergrenze: ± 1 % Vol
Mit Thermometer: 0+30 °C in 1 °C
Füllung: blau, Genauigkeit: ± 2 °C
Gesamtlänge (L): 340 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

  L

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein
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Handelsübliche Alkoholometer 
ohne Thermometer

Messbereich

% Vol

Best.-Nr.

0-20 3302101

20-40 3302102

40-60 3302103

60-80 3302104

80-100 3302105

Messbereich

% Vol

Best.-Nr.

50-100 3302140

0-100 3302141

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,2 % Vol
Fehlergrenze: ± 0,2 % Vol
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 340 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Vorlage-Alkoholometer
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 1 % Vol
Fehlergrenze: ± 1 % Vol
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 250 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

  L

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein
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  L

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,2 % Vol
Fehlergrenze: ± 0,2 % Vol
Mit Thermometer: -5+35 °C in 0,5 °C
Füllung: Hg, Genauigkeit: ± 0,5 °C
Gesamtlänge (L): 360 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,2 % Vol
Fehlergrenze: ± 0,2 % Vol
Mit Thermometer: -5+35 °C in 1 °C
Füllung: Hg, Genauigkeit: ± 1 °C
Gesamtlänge (L): 360 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,5 % Vol
Fehlergrenze: ± 0,5 % Vol
Mit Thermometer: 0+30 °C in 1 °C
Füllung: Hg, Genauigkeit: ± 1 °C
Gesamtlänge (L): 480 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,2 % Vol
Fehlergrenze: ± 0,2 % Vol
Mit Thermometer: 0+30 °C in 0,5 °C
Füllung: Hg, Genauigkeit: ± 1 °C
Gesamtlänge (L): 480 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,1 % Vol
Fehlergrenze: ± 0,1 % Vol
Mit Thermometer: 0+30 °C in 0,2 °C
Füllung: Hg, Genauigkeit: ± 0,2 °C
Gesamtlänge (L): 480 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 1 % Vol
Fehlergrenze: ± 1 % Vol
Mit Thermometer: 0+30 °C in 1 °C
Füllung: Hg, Genauigkeit: ± 1 °C
Gesamtlänge (L): 480 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

% Vol

Best.-Nr.

30-50 3302106

50-70 3302107

Messbereich

% Vol

Best.-Nr.

30-50 3302108

50-70 3302109

Messbereich

% Vol

Best.-Nr.

10-67 3302172

35-85 3302173

Messbereich

% Vol

Best.-Nr.

65-100 3302171

Messbereich

% Vol

Best.-Nr.

90-100 3302176

Messbereich

% Vol

Best.-Nr.

0-100 3302175

Auf Anfrage mit quecksilberfreiem Thermometer lieferbar.

Handelsübliche Alkoholometer 
mit Thermometer

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein
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  L

Taschen-Alkoholometer
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,2 % Vol
Fehlergrenze: ± 0,2 % Vol
Mit Thermometer: -5+35 °C in 1 °C
Füllung: Hg, Genauigkeit: ± 1 °C
Gesamtlänge (L): 250 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,5 % Vol
Fehlergrenze: ± 0,5 % Vol
Mit Thermometer: -5+35 °C in 1 °C
Füllung: Hg, Genauigkeit: ± 1 °C
Gesamtlänge (L): 250 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 1 % Vol
Fehlergrenze: ± 1 % Vol
Mit Thermometer: -5+35 °C in 1 °C
Füllung: Hg, Genauigkeit: ± 1 °C
Gesamtlänge (L): 250 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Lutterprober mit Thermometer
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,1 % Vol
Fehlergrenze: ± 0,1 % Vol
Mit Thermometer: +15+25 °C in 0,2 °C
Füllung: Hg, Genauigkeit: ± 0,2 °C
Gesamtlänge (L): 240 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

% Vol

Best.-Nr.

0-10 3302155

Messbereich

% Vol

Best.-Nr.

0-20 3302156

20-45 3302157

40-70 3302158

70-100 3302159

Messbereich

% Vol

Best.-Nr.

0-70 3302160

Handelsübliche Alkoholometer 
mit Thermometer

Messbereich

% Vol

Best.-Nr.

0-3 3302214

3-6 3302215

6-9 3302216

6-10 3302217

Auf Anfrage mit quecksilberfreiem Thermometer lieferbar.

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein
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Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 1 % Vol
Fehlergrenze: ± 1 % Vol
Mit Thermometer: -5+35 °C in 1 °C
Füllung: blau, Genauigkeit: ± 2 °C
Gesamtlänge: 190 mm, Komplett mit:
Glaszylinder 250 x 21 mm, Gummi-Saugbirne, 
Gummistopfen mit Saugröhrchen 60 x 6 mm
Einzeln in Schachtel verpackt

Messbereich

% Vol

Best.-Nr.

0-40 3302500

Alkoholtester,
komplett

Alkoholometer 
nach Proof

IRS-Skalen
(International Revenue Scale)

Bezugstemperatur: 60 °F, 
Skalenwert: 1 % Proof
Fehlergrenze: ± 1 % Proof
Gesamtlänge (L): 230 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bezugstemperatur: 60 °F, 
Skalenwert: 0,5 % Proof
Fehlergrenze: ± 0,5 % Proof
Gesamtlänge (L): 230 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bezugstemperatur: 60 °F, 
Skalenwert: 0,2 % Proof
Fehlergrenze: ± 0,2 % Proof
Gesamtlänge (L): 305 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

IRS-

Größe

Messbereich

% Proof

Best.-Nr.

A 0-100 3302601

IRS-

Größe

Messbereich

% Proof

Best.-Nr.

B 80-120 3302602

C 100-140 3302603

D 130-170 3302604

E 160-206 3302605

IRS-

Größe

Messbereich

% Proof

Best.-Nr.

F 0-20 3302606

G 20-40 3302607

H 40-60 3302608

I 60-80 3302609

K 75-95 3302610

L 90-110 3302611

M 105-125 3302612

N 125-145 3302613

P 145-165 3302614

Q 165-185 3302615

R 185-205 3302616

  L
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  L

Mustimeter (% Vol + Dichte)
Bezugstemperatur: 20 °C
Mit Doppelskala
Skalenwert: 0,5 % Vol
Fehlergrenze: ± 0,5 % Vol
Skalenwert: 0,001 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,001 g/cm³
Mit Thermometer: -5+35 °C in 1 °C
Füllung: blau, Fehlergrenze: ± 2 °C
Gesamtlänge (L): 340 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Mustimeter (% Vol + Dichte)
Bezugstemperatur: 20 °C
Mit Doppelskala
Skalenwert: 0,5 % Vol
Fehlergrenze: ± 0,5 % Vol
Skalenwert: 0,001 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,001 g/cm³
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 270 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereiche

g/cm³ % Vol

Best.-Nr.

0,985-1,130 3-18 3311079 

Messbereiche

g/cm³ % Vol

Best.-Nr.

0,985-1,130 3-18 3311080

Präzisions-Aräometer für Mostereien

Aräometer für Fruchtsaft und Most
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,001 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,001 g/cm³
Mit Thermometer: 0+35 °C in 1 °C
Füllung: Hg, Fehlergrenze: ± 1 °C
Gesamtlänge (L): 350 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

1,000-1,130 3311072

Aräometer für Fruchtsaft und Most
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,001 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,001 g/cm³
Ohne Thermometer
Gesamtlänge (L): 300 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

1,000-1,130 3311071 K

K Auch in Kunststoff lieferbar 
  (siehe Katalogseite 50)

Aräometer für Extraktbestimmungen
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,0002 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,0002 g/cm³
Mit Thermometer: +10+25 °C in 0,2 °C
Füllung: Hg, Fehlergrenze: ± 0,2 °C
Gesamtlänge (L): 380 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

0,980-1,000 3311074

1,000-1,020 3311075

1,020-1,040 3311076

1,040-1,060 3311077

1,060-1,080 3311078

  L

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein
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Präzisions-Aräometer für Molkereien
mit Thermometer im Stengel

Ausführung nach DIN 10290
Bezugstemperatur: 20 °C
Ablesung oben
Skalenwert: 0,0005 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,0005 g/cm³
Mit Thermometer: +10+30 °C in 0,5 °C,
Füllung: Hg, Genauigkeit: ± 0,5 °C
Gesamtlänge (L): 300 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Ar
äo

m
et

er
Th
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m
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er

  L

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

1,020-1,040 3302401

Thermo-Laktodensimeter nach Gerber
Ablesung oben, Skalenwert: 0,0005 g/cm³, Fehlergrenze: ± 0,0005 g/cm³
Mit quecksilberfreiem Thermometer im Stengel: +10+30 °C in 0,5 °C,
Füllung: blau, Fehlergrenze: ± 1 °C
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Thermo-Laktodensimeter nach Quevenne
Ablesung oben, Skalenwert: 0,001 sp/gr, Fehlergrenze: ± 0,001 sp/gr,
Mit quecksilberfreiem Thermometer im Stengel: 0+40 °C in 1 °C, 
Füllung: blau, Fehlergrenze: ± 2 °C
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

g/cm³

Bezugstemperatur

°C

Gesamtlänge (L)

mm

Best.-Nr.

1,025-1,036 15 370 3302320S

1,025-1,036 20 370 3302320S-20

1,020-1,040 15 320 3302321S

1,020-1,040 20 320 3302321S-20

Messbereiche

sp/gr Quevenne

Bezugstemperatur

°C

Gesamtlänge (L)

mm

Best.-Nr.

1,015-1,040 15-40 15 270 3302341

1,015-1,040 15-40 20 270 3302341-20

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein
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Präzisions-Aräometer für Molkereien
mit Thermometer im Körper

  L

Thermo-Laktodensimeter nach Gerber
Bezugstemperatur: 15 °C
Ablesung oben
Skalenwert: 0,0005 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,0005 g/cm³
Mit Thermometer: 0+40 °C in 1 °C
Füllung: blau, Fehlergrenze: ± 2 °C
Gesamtlänge (L): 230 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Thermo-Laktodensimeter nach Gerber
Bezugstemperatur: 20 °C
Ablesung oben
Skalenwert: 0,0005 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,0005 g/cm³
Mit Thermometer: 0+40 °C in 1 °C
Füllung: blau, Fehlergrenze: ± 2 °C
Gesamtlänge (L): 230 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

1,025-1,036 3302323S

1,020-1,040 3302324S

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

1,025-1,036 3302323S-20

1,020-1,040 3302324S-20

Thermo-Laktodensimeter 
Normalausführung 
Bezugstemperatur: 15 °C
Ablesung oben
Skalenwert: 0,0005 g/cm³ 
Fehlergrenze: ± 0,0005 g/cm³
Mit Thermometer: 0+35 °C in 1 °C 
Füllung: blau, Fehlergrenze: ± 2 °C 
Gesamtlänge (L): 260 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Thermo-Laktodensimeter
für Joghurt und Kakao
Bezugstemperatur: 20 °C
Ablesung oben
Skalenwert: 0,001 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,001 g/cm³
Mit Thermometer: 0+35 °C in 1 °C
Füllung: blau, Fehlergrenze: ± 2 °C
Gesamtlänge (L): 240 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

1,015-1,040 3302311

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

1,030-1,060 3302373

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein
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Laktodensimeter nach Quevenne
Ablesung oben, in 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Typ Bezugstemperatur

°C

Messbereich

g/cm³

Skala

g/cm³

Fehlergrenze

g/cm³

Gesamtlänge (L)

mm

Best.-Nr.

Gerber 20 1,020-1,040 0,0005 0,0005 230 3302153

Gerber 15 1,020-1,040 0,0005 0,0005 230 3302153-15

Für Kondensmilch 20 1,000-1,240 0,002 0,002 280 3302382

Für Kondensmilch 20 1,040-1,080 0,001 0,001 280 3302383

DIN 10293 20 1,014-1,030 0,0002 0,0002 240 3302371

BS734 20 1,025-1,035 0,0002 0,0002 240 3071011

BS734 20 1,025-1,035 0,0005 0,0005 215 3071012

BS734 20 1,015-1,025 0,0002 0,0002 240 3071014

BS734 20 1,015-1,025 0,0005 0,0005 215 3071015

Präzisions-Aräometer für Molkereien
ohne Thermometer

Laktodensimeter nach DIN 10293 / BS 734 / Gerber / für Kondensmilch
Ablesung oben, in 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bezugstemperatur

°C

Messbereiche

Quevenne sp/gr

Skala

sp/gr

Fehlergrenze

sp/gr

Gesamtlänge (L)

mm

Best.-Nr.

15 15-40 1,015-1,040 0,001 0,001 210 3302331

20 15-40 1,015-1,040 0,001 0,001 210 3302331-20

  L

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein
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Präzisions-Aräometer für Seewasser

  L

Präzisionsausführung Dichte
mit Konformitätszertifikat
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,0005 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,0005 g/cm³
Gesamtlänge (L): 335 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

0,990-1,040 335000

Präzisionsausführung
Spezifisches Gewicht
Bezugstemperatur: 25/25 °C
Skalenwert: 0,0001 sp/gr
Fehlergrenze: ± 0,0001 sp/gr
Blaues Farbfeld: 1,025-1,027
Gesamtlänge (L): 350 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

sp/gr

Best.-Nr.

1,018-1,028 3311098

Präzisionsausführung Dichte
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,001 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,001 g/cm³
Mit Thermometer: 0+30 °C
in 1 °C, Füllung: blau
Fehlergrenze: ± 2 °C
Gesamtlänge (L): 300 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Präzisionsausführung
Dichte
Bezugstemperatur: 25/4 °C
Skalenwert: 0,0001 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,0001 g/cm³
Grünes Farbfeld: 1,022-1,024
Gesamtlänge (L): 350 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

1,018-1,028 3311097

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,001 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,001 g/cm³
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

g/cm³

Gesamt-

länge mm

Best.-

Nr.

1,000-1,035 160 3311091

1,000-1,040 200 3311092

1,000-1,040 250 3311093 K

K Auch in Kunststoff lieferbar 
  (siehe Katalogseite 50)

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

0,995-1,040 3311099

Bezugstemperatur: 84/84 °F
Skalenwert: 0,001 sp/gr
Fehlergrenze: ± 0,001 sp/gr
Gesamtlänge (L): 150 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

sp/gr

Best.-Nr.

1,000-1,040 3311094

  L

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein
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Spezial-Aräometer

Salinometer (Marinemodell)
Bezugstemperatur: 90 °C
Skalenwert: 0,2 lbs
Fehlergrenze: ± 0,2 lbs
Gesamtlänge (L): 250 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

lbs

Best.-Nr.

0-4/32 3311026

Kochsalz nach Bischoff
Bezugstemperatur: 15 °C
Skalenwert: 0,5 %mas
Fehlergrenze: ± 0,5 %mas
Gesamtlänge (L): 270 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

%mas

Best.-Nr.

0-27 3311281 K

K Auch in Kunststoff lieferbar 
  (siehe Katalogseite 50)

Brinometer
Bezugstemperatur: 15 °C
Skalenwert: 1 °Brine
Fehlergrenze: ± 1 °Brine
Gesamtlänge (L): 260 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

Baumé

Best.-Nr.

0-26 3311025

Messbereich

°Brine

Best.-Nr.

0-100 3311111 K

K Auch in Kunststoff lieferbar 
  (siehe Katalogseite 50)

Salzsole/Salzwasser
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,5 Bé
Fehlergrenze: ± 0,5 Bé
Gesamtlänge (L): 270 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

1,000-1,060 3311211

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

1,000-1,060 3311212

Messbereich

g/l

Best.-Nr.

0-60 3311031

Spezial-Aräometer für Urin
nach Vogel
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,001 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,001 g/cm³
Gesamtlänge (L): 150 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Spezial-Aräometer für Urin
nach Vogel
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,002 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,002 g/cm³
Gesamtlänge (L): 90 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Spezial-Aräometer für Latex
Bezugstemperatur: 84 °F
Skalenwert: 1 g/l
Fehlergrenze: ± 1 g/l
Gesamtlänge (L): 250 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

L

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein
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Diverse Spezialaräometer

Typ Messbereich

% mas

Best.-Nr.

Amoniak 0-35 3311241

Kalilauge 0-30 3311271

Natronlauge 0-10 3311300

Natronlauge 0-27 3311301

Natronlauge 25-50 3311302

Phosphorsäure 0-31 3311311

Salpetersäure 0-47 3311331

Salpetersäure 45-96 3311332

Salzsäure 0-40 3311341

Salzsäure 0-10 3311342

Schwefelsäure 0-45 3311351

Schwefelsäure 45-94 3311352

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,5 %mas
Fehlergrenze: ± 0,5 %mas
Gesamtlänge (L): 270 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 1 %mas
Fehlergrenze: ± 1 %mas
Gesamtlänge (L): 280 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Typ Messbereich

% mas

Best.-Nr.

Essigsäure 0-75 3311251

Typ Messbereich

% mas

Best.-Nr.

Wasserstoff-
Superoxyd 0-30 3311221

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 1 %mas
Fehlergrenze: ± 1 %mas
Gesamtlänge (L): 150 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

  L

Bestell-Nr.-Zusatz:
......./03 mit Werksprüfschein

......./04 mit DAkkS-Kalibrierschein

Nach Casagrande 
DIN 18123 / BS 1377 
Bezugstemperatur: 20 °C 
Skalenwert: 0,0005 g/cm³ 
Fehlergrenze: ± 0,0005 g/cm³ 
Gesamtlänge (L): 350 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich Best.-Nr. 

g/cm³

0,995-1,030 3311121
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Aräometer-
Standzylinder

Zylinder mit Fuß aus DURAN-Glas
Ohne Graduierung

Höhe          Ø

mm            mm

Best.-

Nr.

250 60 4401020

300 40 4401030

400 40 4401040

450 65 4401045

500 50 4401050

Akku-Säureprüfer

Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,005 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,005 g/cm³
Komplett mit Glaszylinder,
Gummi-Saugbirne, Gummi-
stopfen und Saugröhrchen
Gesamtlänge: 328 mm
Einzeln in Schachtel verpackt

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

1,080-1,300 3401021
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Aräometer aus Kunststoff 

Qualitätsmerkmale
Kunststoff-Aräometer
� Messgerät geeignet für 
 Lebensmittel (HACCP)
� Bruchsicher (kein Glasbruch)

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

Dichte-Messung
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,002 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,002 g/cm³
Gesamtlänge (L): 300 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Für Seewasser
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,001 g/cm³
Fehlergrenze: ± 0,001 g/cm³
Gesamtlänge (L): 250 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Sättigung von NaCl
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 1 °Brine
Fehlergrenze: ± 1 °Brine
Gesamtlänge (L): 300 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Kochsalz
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,2 %mas
Fehlergrenze: ± 0,2 %mas
Gesamtlänge (L): 300 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

1,000-1,220 3001220

1,200-1,420 3001420

1,400-1,620 3001620

Messbereich

g/cm³

Best.-Nr.

1,000-1,040 3001040

Messbereich

°Brine

Best.-Nr.

0-100 3002511

Messbereich

%mas

Best.-Nr.

0-26,4 30025112

Mostwaage nach Oechsle
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwerte: 0,001 g/cm³, 1 °Oechsle
Fehlergrenzen:  ± 0,001 g/cm³, ± 1 °Oechsle
Gesamtlänge (L): 300 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereiche

g/cm³ °Oechsle

Best.-Nr.

1,000-1,130 0-130 3002596

Spezifisches Gewicht
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,002 sp/gr
Fehlergrenze: ± 0,002 sp/gr
Gesamtlänge (L): 300 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

sp/gr

Best.-Nr.

1,000-1,220 3002540

1,200-1,420 3002541

1,400-1,620 3002542

  L

Für Salzlösungen
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Aräometer aus Kunststoff 

Aräometer nach Baumé
Bezugstemperatur: 15 °C
Skalenwert: 0,2 Bé
Fehlergrenze: ± 0,2 Bé
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Aräometer nach Baumé
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,2 Bé
Fehlergrenze: ± 0,2 Bé
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich 

Bé

Gesamtlänge 

mm

Best.-Nr.

0-25 300 3002525

0-12 250 3002501

9-21 250 3002502

19-31 250 3002503

29-41 250 3002504

39-51 250 3002505

49-61 250 3002506

59-71 300 3002507

Messbereich 

Bé

Gesamtlänge 

mm

Best.-Nr.

0-12 250 3002501-20

9-21 250 3002502-20

19-31 250 3002503-20

29-41 250 3002504-20

39-51 250 3002505-20

49-61 250 3002506-20

59-71 300 3002507-20

Saccharimeter %mas / Brix
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,2 %mas/Brix
Fehlergrenze: ± 0,2 %mas/Brix
Gesamtlänge (L): 250 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

%mas/Brix

Best.-Nr.

0-15 3000015

15-30 3001530

30-45 3003045

45-60 3004560

60-75 3006075

75-90 3007590

Saccharimeter %mas / Brix
Bezugstemperatur: 20 °C
Skalenwert: 0,5 %mas/Brix
Fehlergrenze: ± 0,5 %mas/Brix
Gesamtlänge (L): 300 mm
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt

Messbereich

%mas/Brix

Best.-Nr.

0-35 3002523

0-50 3002595

  L

Bestell-Nr.-Zusatz:

......./03 mit Werksprüfschein

Qualitätsmerkmale
Kunststoff-Aräometer
� Messgerät geeignet für 
 Lebensmittel (HACCP)
� Bruchsicher (kein Glasbruch)
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Technische Informationen
Zulassungsscheine für Alkoholometer

Zulassungsscheine für Alkoholometer 
der Klassen I, II und III

Ludwig Schneider GmbH & Co. KG liegen 
die notwendigen Zulassungen für Alko-
holometer der Klassen I, II und III (siehe 
Seiten 35 und 36) von der Physikalisch 
Technischen Bundesanstalt (PTB) vor.
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Technische Informationen
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Aräometer-Farbcodes für Oberflächenspannungsklasse
nach DIN 12790, DIN 12791 und ISO/R649

Gelb Blau Rot Grün
Klasse L Klasse H Klasse M Ablesung  
Oberflächen  Oberflächen  Oberflächen  oben
spannung spannung spannung Rot = Ober- 

 niedrig hoch mittel flächenspan
    nung mittel

Seitliche Farbcodierung der Thermometerskalen 
entsprechend der Aräometer-Kennzeichnung

Blau Rot Orange

Vol % Masse % Fein- 
(Gewicht %) aräometer

Skalenablesung für Flüssigkeiten unterschiedlicher Transparenz

Ablesung für Ablesung für
durchsichtige Flüssigkeiten undurchsichtige Flüssigkeiten

Ablesung
oben

Ablesungshöhe Ablesungshöhe
Flüssigkeits- am oberen Rand
spiegel des Flüssigkeits-

Meniskus



Übersicht Lieferprogramm

�	Katalog  Maschinenthermometer

�	Katalog  Allgebrauchsthermometer, Spezialthermometer, Kontaktthermometer

�	Katalog  Präzisions-Laborthermometer und -Sätze, Schliff-Thermometer

�	Katalog  Meteorologische Präzisionsthermometer und Digitalmessgeräte

�	Katalog  Präzisionsthermometer für die Materialprüfung

�	Katalog  Präzisions-Aräometer

�	Katalog  Digitale Mess-Systeme

�	Katalog  Widerstandsthermometer und Thermoelemente

Ludwig Schneider GmbH & Co. KG
Postfach 1561 · 97865 Wertheim
Am Eichamt 4 · 97877 Wertheim
Tel.: +49 9342 8560-0 · Fax: +49 9342 84671
e-Mail: info@ludwig-schneider.de
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